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A. Spesifikasi Teknis 

 Tipe : PCMCIA 

 Merk : Merlin 

 Model : U530 

 

 

 

Specifications 

Dimensi  Length: 121 mm 

Width: 54 mm 

Depth: 5 mm 

Antenna Radome: 11 mm  

System 

Requirements  

Windows™ 2000 or XP 

64M RAM 

16M hard drive space 

Type II PC Card slot 

CD ROM drive  

Technical 

Specifications  

UMTS supported on 2100 MHz band 

GPRS supported on EGSM (900 MHz) and DCS (1800 MHz) band 

GPRS Multi-slot Class MS-10 (maximum: 4 slots RX, 2 slots TX, 5 slots Active) 

ETSI AT command interface  

Output Power  EGSM 900 - 2 W max. (Power Class 4) 

DCS 1800 - 1 W max. (Power Class 1) 

UMTS 2100 - 125 mW max. (Power Class 4)  

Temperature  0 to +55 oC  

Certification  Compliant with Type II PC Card standards 

CE Approved 
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B. Instalasi Driver 

1. Masukkan CD instalasi ke dalam PC/laptop 

2. Jika aplikasi auto-run tidak berjalan, double-click pada file Lucent.exe di dalam 

CD yang disediakan 

3. Tampilan ”Welcome to MobiLink Installation Wizard” akan muncul 

  

 

4. Klik Next  

5. Tampilan “License Agreement” akan muncul 
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6. Baca License Agreement lalu pilih “I accept the license agreement”, kemudian 

klik Next  

7. Tampilan “Updating System” akan muncul dan software akan mulai 

menginisialisasi dan menginstall aplikasi 

  

 

8. Tampilan “MobiLink has been successfully installed” akan muncul 

  

 

9. Klik Finish, lalu restart PC/laptop 

  



 Petunjuk Penggunaan Modem UMTS/3G Merlin U530 PCMCIA, 5/9 

C. Konfigurasi Modem 

1. Double-click pada ikon MobiLink yang terletak di desktop 

2. Software MobiLink akan mulai mengenali modem Merlin 

3. Modem akan mulai mencari jaringan 3G 

4. Klik tombol New 

  

 

5. Langkah pertama, isi profile name dengan INDOSATM2 
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6. Langkah kedua, isi Username dengan userid 3.5G IM2 dan Password diisi 

dengan password 3.5G IM2  

  

 

7. Langkah ketiga, isi APN dengan indosatm2 
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8. Simpan informasi yang telah diisi dengan menekan tombol Save (� ) 

  

 

9. Pilih profil INDOSATM2, kemudian klik tombol Set Default  
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10. Kemudian tekan tombol Connect , untuk mulai koneksi internet 

  

 

11. Tekan tombol Disconnect  untuk memutuskan koneksi ke internet 

  


